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Especificaciones

No. De Canales

220

Configuracion Doble frecuencia GPS, GLONASS, BDS AND SBAS
BANDAS GPS L1C/A, L2E, L2C, L5
GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A (GLONASS M), L2P
BEIDU (COMPASS) B1, B2
Precision
Diferencial Horizontal 25 cm + 1ppm RMS
Vertical 50 cm+1ppm RMS
SBAS Tipica < 5 m 3DRMS
Tiempo Real Kinematic Horizontal 8.0 mm + 1.0 ppm RMS
Vertical 15.0 mm + 1.0 ppm RMS
Tiempo de Trabajo < 8s
Estatico Horizontal 3.0 mm + 0.5 ppm RMS
Vertical 5.0 mm + 0.5 ppm RMS
Comunicacion PUERTO DE ANTENA UHF RXTX
PUERTO GPRS / GMS
PUERTO SERIAL DE 9 PINES
INTERFAZ LEMO DE 5 PINES
CABLE MULIPLE CON INTERFAZ USB PARA CONECTAR A PC
BLUETOOTH 2.4 GHz Clase Il, MAXIMO RANGO 50 M
Radio Interno Frecuencia 410-430 MHz
430-450 MHz
450-470 MHz
RX & TX
Salida de Poder 0.5W
Modem GSM/GPRS Protocolo NTRIP
Bluetooth
Power Bateria Interna 7.4V 2500 mAh, Bateria Li-on, 12-15VC Poder
Tiempo de Trabajo Bateria Hasta 10 horas de duracién (2 baterias)
Peso 1.2 kg con bateria interna
Dimensiones 184 mm x 184 mm x 96 mm
Ambiente Temperatura de Operacién -402C a 752C
Temperatura de Almacenaje 552C a 85°C
Resistente a Caidas 2m
Proteccion P67
Almacenamiento 4GB

Rango de Actualizacién: 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 20Hz (opcional)

Salida: CMR, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1

DEALER

ACCESORIOS

Estuche de Transporte

2 Baterias Internas

Cargadory Adaptador

Antena Omnidireccional 450MHz
Antena GPRS

Cable de comunicacion

Base Nivelante y extencion de 30 cm
Baston de fibra de carbono (rover)
CD con Programa

Manual de Usuario

Guia Rapida

Soporte para Controladora

RADIOS COMPATIBLES

Pacific Crest ADL Sentry
Fabricado por Pacific Crest
Salida de poder 0.1/4W
390-430/430-450/450-470MHz
Protocolo Trimtalk/South

Pacific Crest ADL Vantage Pro
Fabricado por Pacific Crest
Salida de poder 35W
390-430/430-450/450-470MHz
Protocolo Trimtalk/South

RUIDE HX-U202
Fabricado por Harxon
Salida de poder 5/35W
410-470MHz
Protocolo Trimtalk

510665, China

l'v!t[_"r" ‘www.ruideinstrument.com




